
BAUBÜRO LEUPPI

Mobil: 079 546 96 40
info@baubuero-leuppi.ch

BAULEITUNG

1:100 787|623

PFAD

GEZ

GRÖSSE

DATUM

BAUHERR

OBJEKT

BIMcloud: SRV01 - BIMcloud Basic für ARCHICAD 23/787/787 Ausschreibung

ak/ os

A2

Hegi Koch Kolb + Partner Architekten AG
Zentralstrasse 30a    5610 Wohlen
T 056 619 89 89   F 056 619 89 79

architekten@hegikochkolb.ch    www.hegikochkolb.ch

± 0.00 = 422.30 m ü.M.

Gastrobereich OG, Beilage 3

Verein St. Leonhard, Kapellstrasse 4, 5610 Wohlen

Sanierung Chappelehof, Kapellstrasse 4, 5610 Wohlen

01.06.2022

120 PRAXISRÄUME
Summe 81.28 m2

101 KATH. KIRCHGEMEINDE

Summe 101.61 m2

140 PRAXISRÄUME
Summe
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Verstärkung gegen Biegung und

Schub
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Prenorm-
Elemente Prenorm-

Elemente

Verdunkelung Innenrollos elektrisch

Beamer

Vorbereitung Leinwand

Mobile Trennwand Nr. 2

Mobile Trennwand Nr. 1

Treppenlift nachrüstbar

Verdunkelung Innenrollos elektrisch

RWA

LUFTRAUM BÜHNE

Verbindung Dilatationsabschnitte mit Stahlwinkel
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Fortluft
Küche/Rest Ø 65

Abbruch Glasbausteine

neue r
K le ingüter -
A u f z u g

prüfen vor Ort.
evtl. kann auf Stütze
verzichtet werden.

AK best. Gebäudeecke

ø 250 ø 250nach Liftmontage
aufmauern ERWEITERUNG

BF:24.24 m2

140.02 +3.12
+3.06

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

110
TREPPENHAUS

ATELIER 2
BF:34.69 m2

140.01

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

130.02
STAURAUM

143
WC H

WC H
BF:1.96 m2

143 +3.15
+3.12

B: Platten
W: Platten / Abrieb
D: Abrieb

142
WC D/ IV

WC D/ IV
BF:4.14 m2

142 +3.15
+3.12

B: Platten
W: Platten / Abrieb
D: Abrieb

120.01
VORRAUM

VORRAUM
BF:25.04 m2

120.01
+3.15
+3.09

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

120.02
MITTELRAUM

MITTELRAUM

BF:29.59 m2

120.02
+3.12
+3.06

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

ECKZIMMER
BF:26.65 m2

120.03
+3.12
+3.06

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

141
TREPPENHAUS

TREPPENHAUS
BF:24.30 m2

141 +3.15
+3.09

B: Platten
W: Abrieb
D: Abrieb

101.06
IV-WC

101.05
PUTZRAUM101.01

ZIMMER 1

101.03
ZIMMER 3

101.04
KORRIDOR

Empore
BF:62.20 m2

171
---
+2.59

B: Parkett
W: nicht definiert
D: nicht definiert

161
SCHLEUSE

SCHLEUSE
BF:4.57 m2

161 +3.18
+3.105

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

152
LAGER

LAGER
BF:9.34 m2

152 +3.18
+3.105

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

151
KLEINER SAAL

KLEINER SAAL
BF:68.52 m2

151 +3.18
+3.105

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

145
GALERIE

GALERIE
BF:65.03 m2

145 +3.18
+3.12

B: Platten
W: Abrieb
D: nicht definiert

101.02
ZIMMER 2

172
LAGER EMPORE

LAGER EMPORE
BF:4.95 m2

172 +3.18
+3.105

B: nicht definiert
W: nicht definiert
D: nicht definiert

Durchstanzarmierung
Boden

LUFTRAUM SAAL

Durchstanzarmierung
Boden

Durchstanzarmierung
Boden

Durchstanzarmierung
Boden

Durchstanzarmierung
Boden

Durchstanzarmierung
Boden

DURCHBRUCH
MÖGLICH

DURCHBRUCH
MÖGLICH

DURCHBRUCH
MÖGLICH

DURCHBRUCH
MÖGLICH
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